
Оптический блок цилиндрической формы AXIS F1004
Устройство в цилиндрическом корпусе, которое несложно установить в нужном
месте.

Оптический блок цилиндрической формы AXIS F1004 предназначен для малозаметной установки на потолках или стенах внутри помеще-

ний. Блок можно повернуть и наклонить, чтобы задать нужную область обзора. Цилиндрический корпус AXIS F1004 содержит объектив с

фиксированным фокусным расстоянием и матрицу. Оптический блок имеет горизонтальный угол обзора 102°, разрешение видео 720p и

хорошую светочувствительность при слабом освещении. Модель имеет отсоединяемый кабель длиной 8 м для подключения к основному

модулю AXIS F.

> Простая и малозаметная установка.

> Возможность поворота и наклона для ориентации в нужном направлении.

> Горизонтальный угол обзора 102°.

> Разрешение HDTV 720p.

Спецификация



Оптический блок цилиндрической формы AXIS F1004

Камера
Изображение КМОП, 1/4” (эффективный размер), прогрессивная развертка, RGB
Объектив Фиксированная диафрагма

2,1 мм; F2,2
Горизонтальный угол обзора: 102°
Вертикальный угол обзора: 56°

Разрешение Макс. 1280 x 720
Широкий
динамический
диапазон

WDR

Минимальная
освещенность

Цвет: 0,4 лк

Скорость
срабатывания
затвора

От 1/24 500 с до 1/6 с

Регулировка
угла камеры

Панорамирование: ±180°
Наклон: от 0° до 90°
Вращение: ±90°

Частота кадров Макс. 25/30 кадр/с (50/60 Гц)
Общие характеристики
Материал
корпуса

Пластик

Условия
эксплуатации

От -20 до 50°C
Относительная влажность: 10–85% (без образования конденсата)

Условия
хранения

От -40 до 65 °C

Соответствие
стандартам

IEC/EN/UL 60950-1; IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2;
IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-14; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-78;
EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; EN 50581; IEC 60529 IP3x; EN 55022, класс B;
FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B;
RCM AS/NZS CISPR 22, класс B; KCC KN22, класс B, KN24

Размеры 60 x 60 x 89 мм

Масса 55 г

Необходимое
оборудование

Основной блок AXIS F

Принадлежно-
сти в комплекте
поставки

Руководство по установке

Дополнитель-
ные аксессуары

Кабель AXIS F7315 длиной 15 м, белый

Гарантия 3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на
регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
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